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Zalgcznik nr 2 do zapytania ofertowego

WE

A B -

Warszawa dn. 12.04.2016r.
Adres do korespondencji:

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. Adresat:

ul. Nieswieska 52, 03-867 Warszawa

tel. 22 821-31-31, fax, 22 821-31-32 KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA
ul. Trgbacka 4
00-074 Warszawa

Pismo numer: ND\KK\0634012016-ND-B\KK\00002\2016

Dotyczy:
4 w Warszawie.

W odpawiedzi na Paristwa wystapienie przekazujemy Warunki Usuniecia Kalizji
nr ND\KK\06340\2016/kolizia wraz z «Opisem procesu usuwania kolizji kosztem i
staraniem Klienta” oraz wyciagiem z ,Instrukcji postepowania i rozliczen w przypadku

whnioskow kiientow o usuniecie kolizji ich zamierzer inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.”

UWAGA: Uprzejmie informujemy, ze od dnia 01.01.2016 r. obowigzuje nowa ,Instrukcja
postepowania i rozliczert w przypadku wnioskéw kiientéw o usunigeie kolizji ich
zamierzeri Inwestycyjnych z siecly WN, SN i nN RWE Sioen Operator
Sp. z 0.0.". Prosimy o dokfadane zapoznanie sig z ofrzymanymi dokumentami.

Warunki Usunigcia Kolizji zostaly opracowane w dn. 12.04.2016r,, zgodnie
Z obowigzujacym stanem prawnym na dziefi ich sporzadzania.

Przekazane Parnstwu Warunki Usuniecia Kolizji nr ND\KK\06340\2016/kolizja
inicjujg proces usuwania kolizji.

W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejm uje:

- pizefozenie elementow sieci elektroenergetycznej, czyli zmiane pofozenia
czgsci sieci elekiroenergetycznej, bez wymiany urzadzen oraz inne czynnosci niezbedne
do przywrocenia wiasnosci eksploatacyjnych sieci. Za Zzgodg RWE Sioen
Operator Sp. z o.0. przelozenie moze polegaé na przebudowie i zostat polgczone z
uzyciem wyrobow innych, niz uzyto w stanie pierwotnym oraz ze zmiang parametrow
uzytkowych [ub technicznych takiej czesci sieci:

- przebudowe czgsci sieci elektroenergetycznej - zgodnie z ustawg Prawo
budowlane nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robét budowlanych dotyczgcych sieci
elektroenergetycznej, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejacej czesci takie] siec, z wyjatkiem charakterystycznych parametraw,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokose, diugosc, szeroko$é bad:z liczba
kondygnagji

konieczne bedzie zawarcie porozumienia kolizyjnego.
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Technicznych Warunkéw Usuniecia Kolizji: staci transformatorowej nr 6179
oraz sieci SN i nN, kolidujgcej z planowang inwsstycja Kiienta, ul. TREBACKA

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0,

ul. Pigkna 46
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| www.rwestoenoperator, pl
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W przypadku gdy zakres usuwanej kolizji obejmuje:

- budowe (np. skablowanie) sieci elektroenergetycznej - nalezy przez to rozumieé zgodnie
z ustawg Prawo budowlane wykonywanie sieci elektroenergetycznej jako obiektu liniowego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe takiej sieci elektroenergetycznej;

- likwidacjg czesci sieci elektroenergetycznej — nalezy przez to rozumieé fizyczne zniszezenie,
zuzycie, zniesienie, zaprzestanie korzystania, czy tez pozostawienie w dyspozycjl innego podmiotu - z
jednoczesnym usunigciem z ewidencji ksiggowej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. - czesci sieci
elekiroenergetycznej w wyniku czynnoéci podjetych w ramach usuwania kolizji,

konieczne bedzie zawarcie umowy o usunigcle kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie
z wyciagiem z ,Instrukeji postepowania | rozliczer w przypadku wnioskéw klientéw o usunigcie kolizji
ich zamierzert inwestycyjnych z siscig WN, SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.", ktéry jest
dofgczany do Technicznych Warunkéw Usuniecia Kolizji

W propozycji umowy o usunigcie kolizji zostanie podana kwota oplaty za usuniecie kolizji sieci,
uwzgledniajgca koszty wyszczegélnione w ,Instrukcfi postepowania i roziiczer w przypadku wrioskéw

kifentow o usunigcie kolizji ich zamierzen inwestycyjnych z siecig WN, SN i nN RWE Stoen Operator
Sp. zo.0".

Rozpoczegcie prac w terenie zwigzanych z usunieciem koliZji urzadzen elektroenergetycznych
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. mozliwe bedzie w zaleznosci od przyjetego sposobu usuniesia kolizji
po:

- Zawarciu umowy | whiesieniu optaty za usunigcie kolizji wynikajacej z umowy kolizyjnej (dot. budowy
{ likwidacji urzgdzen elementow sieci) iflub
- zawarciu porozumienia kolizyjnego (w przypadku gdy w zakresie kolizji uwzglednione jest tylko
przelozenie/przebudowa elementéw sieci).

W celu uzyskania dodatikowych informacji prosimy kontaktowaé sig z Opiekunem Klienta:
Magdalena  Dziugiet tel: 0-22821-5249, tel. komoérkowy: 694-428-433, e-malil.
magdalena.dziugiel@rwe.pl.

Z powazaniem;
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. Prayaczen Wofciech Wagdsaiinsk:
Specpis\Na O ifh A\(
Krzysztol Kuza |
ZALACZNIKI:
nri- adg a obrazy budowane { likwi rzadzenia RWE Stoen Operator Sp. 2 0.0.

nr 2 - przykladowy schemat budowanych / likwidowanych urzadzerh RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
nr 3 - zestawienie porownawcze budowanych / likwidowanyeh linii / kabli (wzor)
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RWE

Zatacznik nr 1 do umowy / porozumienia o usunigcie kolizji

Warszawa dn. 12.04.2016 1.

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

ul. Trgbacka 4
00-074 Warszawa

TECHNICZNE WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
ND\KK\06340\2016/kolizja

1. Odpowiadajgc na Pansiwa wystapienie z dnia 31.03.2016r,, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na usunigeie kolizji obiektow: stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN | nN,
kolidujgcej z planowana inwestycjg Klienta, ul. TREBACKA 4, Warszawa.

2. Usuniecie kolizji bedzie polegato na:

2.1.2,

2.2

2.3

2.4.
2.5.

Budowie stacji transformatorowej zastepujacej stacje transformatorowg nr 6179 w zakresie
pozwalajgcym na jej odtworzenie w nowej lokalizacji oraz uwzgledniajgcym dotychczasowe
warunki zasilania odbiorcow i sieci przylaczonych do stacji, przy czym przy zmianie istniejacych
rzednych jezdni lub chodnikéw nalezy wymienic kable i ulozy¢ je na normatywnej gtebokosci;
Dopuszcza si¢ zastqpienie na czas okreSlony stacji transformatorowej nr 6179, stacjg
tymczasowa. Zastosowanie stacjl tymezasowej nalezy uwzglednié w dokumentacii projektowej
na_budowe nowej stacii w_docelowej lokalizacji jako podetap. Przed przylaczeniem stacii
tymczasowej do sieci nalezy zawrzeé z RWE Stoen Operator umowe o odptatng eksploatacie
stac]i z Wydziatem Ustugi Wspéline ul. Chrzanowskiego 12.
W przypadku wystapienia kolizji kabli SN i nN z projektowanym obiektem, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢, ww. kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub wybudowaé, przelozyé
(przebudowad) w nows trase;

likwidacji i budowie, przelozeniu/(przebudowie) sieci nN i SN w zakresie pozwalajgcym na
odtworzenie dotychczas istniejacej oraz uwzgledniajgcym dotychczasowe warunki zasilania
odbiorcow, przy czym przy zmianie istniejgcych rzednych jezdni lub chodnikéw nalezy wymienié
kable i ufozyt je na normatywnej glebokosci:

dostosowaniu sieci z zakresie ochrony odgromowej i p. porazeniowej zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami;

dostosowaniu istniejgeych przytaczy do budynkdéw po uzyskaniu zgody wiascicieli budynkéw;
dostosowaniu urzadzen o$wietleniowych i telekomunikacyjnych powigzanych z siecig RWE
Stoen Operator Sp. z o. 0. (w porozumieniu z ich wiascicielami).

Zastosowane materlaly i urzgdzenia powinny byé zgodne ze specyfikacjg materiafowg RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. (dostgpng na stronie internetowej www.rwestoenoperator.pl ).

3. Dokumentacja Techniczna.

3.1. Na budowe / przebudowe / przelozenie / likwidacje istniejgcych elementéw sieci
elektroenergetycznej zostanie opracowana kompletna dokumentacja budowlanc-wykonawcza,
kosztorys uwzgledniajgcy tylko elementy sieci podlegajgce budowie oraz uzyskane prawomocne
pozwolenie na budowe (zgloszenie) urzadzen okreslonych w pkt 2.,

3.2.  Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawcze], uzgodniony
bedzie z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. (ul, Chrzanowskiego
12, tel. 022 821 56 21) szczegbtowy sposob rozwigzan technicznych, a w szezegolnosci: typ linii
i osprzetu oraz kierunki i diugosci przebudowywanych odeinkéw.

Stacja transformatorowa:

W przypadku zastosowania przez Inwestora misjskief stacji transformatorowej wbudowanej w obiekt

kubaturowy nalezy:

a) na etapie projektu budowlanego obiektu przewidzie¢ i zaprojektowaé wentylacje grawitacyjna

pomieszczel stacj;

b} dla budynkéw mieszkalnych w stacjach instalowa¢ transformatory o obnizoenym poziomie hatasu

(niezbgdny operat akustyczny, konieczno$¢ opracowania tego operatu wynika z wyboru
Inwestora co do lokalizaci stacji w zwigzku z tym koszty operatu ponosi Inwestor budynkw)

¢) wprowadzenie kabli do stacji realizowaé poprzez przepusty kablowe gazoszczelne zatapiane

w Scianie fundamentowej budynku w trakcie jej realizacji;

THE ENERGY TO LEAD



RWE

d) przewidzie¢ instalacje lampki wekaznika przeplywu pradu zwarcia na elewacji budynku,
W przypadku zastosowania przez Inwestora miejskief stacji transformatorowej na poziomie ™1* nalezy:

e)

a)
h)

)

k)

3.3.
3.4.
3.5.

3.5.1.

3.6.2.

zapewni¢ fransport pionowy urzadzen elektroenergetycznych do stagji transformatcrowej
poprzez luk montazowy lub windg. Luk montazowy nie musi by zlokalizowany w abrysie stacji
transformatorowej. Luk montazowy powinien umoziiwié jego wielokrotne wykarzystanie bez
naruszania izolacji stropu oraz nawierzchni;

dla budynkéw mieszkalnych w stacjach instalowaé transformatory o obnizonym poziomie
szumow (niezbgdny operat akustyczny wykonany przez Inwestora budynku) — norma PN 87/B-
02151/02;

realizowac wprowadzenie kabli do stacji poprzez przepusty kablowe gazoszczelne, zatapiane
w scianie fundamentowej budynku w trakcie jej realizacii:

kanaly kablowe lub obudowy kabli musza by¢ zaprojektowane i zrealizowane przez inwestora
budynku. Obudowy i oslony kabli projektowas tak, aby byt mozliwy demontaz kabli bez
konieczno$ci demontazu obuddw lub oston:

na etapie projektu budowianego obiektu zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ wentylacje
grawitacyjng pomieszczen stacj;

na etapie projektu budowlanego obiektu zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ instalacje do
sygnalizacji przeptywu pradu zwarcia. Lokalizacje wskaznika optycznego na zewngtrz budynku
(od strony ulicy) uzgodnié w Inwestycjach Sieciowych SN i "N RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.,
ul. Chrzanowskiego 12:

na etapie projektu budowlanego obiektu zaprojektowaé a nastepnie wykonaé dojazd do stacji
transformatorowej o minimalnym przeswicie 2,20 m,

Specyfikacja techniczna lokalizac]i stacji transformatorowej dostepna jest na stronie internetowsj

www. rwestoenoperator. pl
Lokalizacje stacji transformatorowe] nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Inwestycjach
Sieciowych SN i nN RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0., ul, Chrzanowskiego 12.

Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w Inwestycjach Sieciowych SN i nN —
Uzgodnienia RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

Wykaz niezbednych dokumentéw wchodzacych w skiad kompletnej dokumentacji
projektowej:

Dokumentacja projektowa (ostemplowana w Urzedzie Dzielnicy) — 1 egz. oryginat + 1 egz. kopia
potwierdzona przez projektanta za zgodno$6 z oryginatem, zawierajgca miedzy innymi;

- protokét z narady koordynacyjnej dot. sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
wydany na RWE Stoen Operator wraz z zalacznikiem mapowym — 1 egz. oryginalny lub 1 ksero
kolorowe;

- schemat obrazujacy odcinki sieci przewidziane do likwidacji, przetozenia, przebudowy i
projektowane wraz z opisanymi kierunkami (na podstawie inwentaryzacji RWE Stoen Operator
Sp. z0.0);

- zestawienie poréwnawcze dlugosci poszczegblnych odcinkow sieci elektroenergetycznej
przed i po przelozeniu/przebudowie iflub budowie w formie tabeli: odcinek (kierunki), diugosé
odcinka likwidowanego, diugosé odeinka po przetozeniu/przebudowie (ewentualnie z nowymi
kierunkami), z okresleniem czy dany odcinek sieci bedzie podiegat budowie, przebudowie/
przetozeniu czy likwidacii;

- wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia z wiascicielami gruntéw / uzytkownikami
wieczystymi lub innymi osobami oryginaly wystawione na RWE Stoen Operator Sp. z
0.0.;

- akty notariaine ustanawiajace ograniczone prawa rzeczowe na rzecz RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. (w przypadku elementéw siecl, urzadzen | obiektéw umieszczanych na czas
okreslony — czasowe ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego), w przypadku
budowy urzadzeri w gruntach niepublicznych — oryginaty;

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
podpisane przez Wydzial Nieruchomosci RWE Stoen Operator Sp.zo.0,;

- ostateczne pozwolenie na budowe lub zgloszenie wystawione na RWE Stoen Operator
Sp. z o.0. (jesli ming! bez zastrzezeri okres 30 dni od zlozenia wniosku o zgfoszenie budowy do
realizacfi, ostatecznos¢ zgloszenia potwierdzona o$wiadczeniem projektanta) - 1 egz.
oryginalny lub 1 egz. ksero kolorowe (gdy decyzja dotyczy innych urzadzei};

- Wypisy z rejestru gruntéw z Urzedu Dzielnicy wraz z zaznaczonymi dziatkami na zatgczniku
mapowym - 1 egz.

Kosztorys w wersji drukowanej i elektronicznej opracowany w programie Kosztorysujgcym np.
NORMA, STRIX lub innym, ktérego pliki czyta ktory$ z ww. programéw. Kosztorysy nalezy

wykona¢ tylko dla budowanych elementéw sieci, z podziatem ha poszczegbine elementy sieci.

THE ENERGY TO LEAD
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Opracowujac  dokumentacje techniczng nalezy zastosowaé sie do wymagan RWE Stoen
Operator Sp. z o. o. dotyczgcych sposobu rozwigzywania kolizji kabli elektroenergetycznych
Z projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi oraz projektowanym zagospodarowaniem terenu;

3.8,  Przy uzgadnianiu projektow usunigcia kolizji kabli kolidujgcych z projektowanymi urzadzeniami
czy zagospodarowaniem terenu RWE Staen Operator Sp. z o. o. wymaga dodatkowej zgody
k0. Standardy Sieci (ul. Piekna 46) na przekiadanie, przesuwanie i zmienianie polozenia
wysokosSciowego istniejgoych kabli. Zamiast stosowania takich rozwigzan RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0. zaleca standardowo przebudowe lub odtworzenie kabli w nowych lokalizacjach, Przy
wszystkich budowach i przebudowach uktadu drogowego niezbedna jest przebudowa/budowa
urzadzeri RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy uzgadnianiu projektéw RWE Stoen Operator Sp.
Z 0. 0. wymaga demontazu kabli nieczynnych w rejonie objetym projektem.

3.7. Przy przebudowie kabli RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0, wymaga, aby mufy mantowane byty
przy zachowaniu odleglosci 5m od przepustéw i zalomow kabl. Wymagana odlegto$¢ muf
montowanych od muf istnisjgcych dla SN — 25m, dia nN - 15m.

3.8 RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyjatkowo dopuszcza uzgadnianie przy projektach drogowych
rur ochronnych dla kabli o dtugoéci powyzej 40m (ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni) przy
zastosowaniu rur o Srednicy dia kabli SN — 225mm, a dla kabli nN - 160mm.

3.8.  Przy uzgadnianiu projektéw zabezpieczenia kabli krzyzujgeych sie z urzadzeniami padziemnymi
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wymaga wiasciwej dlugosci rur ochronnych, . uwzgledniajacej

szerokos¢ wykopu (min. 0,5m) oraz diugoéci stabiinego oparcia po obu stronach wykopu (min.
po 0,8m z kazdej strony).

3.10. Dokumentacje techniczng nalezy opracowaé na podstawie rysunku z inwentaryzacjg zbiorcza
urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. 2 0. o, potwierdzong w Dokumentacji
Technicznej Sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Oszmiarigka 20, tel. 022 821 43 26.

Po podjeciu decyzji o rozpoczeciu realizacjl procesu usuwania kolizji, prosimy o pisemne wskazanie
firmy wykonujacej projekt oraz podanie danych osoby jg reprezentujgcej (imie, nazwisko, adres
zamieszkania, nr dowedu osobistego, nazwe firmy), ktéra otrzyma pelnomocnictwo do reprezentowania
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. w sprawie uzyskania wymaganych opinii, Uzgodnier, decyzji | pozwoler

oraz do odbioru dokumentéw w instytucjach i urzedach, w zakresie {(bez zobowigzan finansowych)
realizacji dokumentacji budowlano - wykonawczej,

4. Realizacja prac w terenie przy budowie / rozbudowie kolidujacego obiektu budowlanego
moze by¢ rozpoczeta po usunigciu kolizji.

5. Gdy wynknie taka potrzeba, Klient przed realizacjy prac w terenie, na wniosek
RWE Stoen Operator Sp. z o. o, zobowigzuje sie do ustanowienia przez Klienta lub innych
whascicieli/uzytkownikéw  wieczystych  nieruchomoéci, przez  kitére przebiega¢ bedg
wybudowane/przebudowane/przetozone elementy sieci elektroenergetycznej, nieodplatnie w formie
aktu notarialnego na rzecz RWE Stoen Operator, bezterminowej stuzebnosci przesyiu pasa gruntu,
Ktére bedzie si¢ wyraza¢ w prawie nieodplatnego calodobowego dostepu stuzb eksploatacyjnych
RWE Stoen Operator w celu wykonywania czynnosci zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja,
modernizacja, naprawg i rozbudowg tych urzadzer (nie dotyczy dzialek polozonych w obrebie pasa
drogowego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 22013 r., poz. 260 z pdzn. zm.)).

6. Do realizacji prac w terenie zwigzanych z usunigciem kolizji bedzie mozna przystapi¢ po zawarciu
stosownej umowy o usunigcie kolizji iflub porozumienia kolizyjnego, ktorych projekt zostanie
opracowany po uzgodnieniu dokumentaciji.

7. Techniczne Warunki Usuniecia Kolizji sq wazne 2 lata od dnia ich okresienia i wigzg strony z chwilg
pedpisania umowy o usunigcie kolizji i/lub porozumienia kolizyjnego,

8. Techniczne warunki usuniecia kolizji zostaly sporzadzone w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dia Klienta | RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
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